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SELLADOR 
BOMBA 
INYECTORA 

 

    
    
Lancar Lancar Lancar Lancar S.B.I. es un sellador de bomba inyectora diesel, formulado S.B.I. es un sellador de bomba inyectora diesel, formulado S.B.I. es un sellador de bomba inyectora diesel, formulado S.B.I. es un sellador de bomba inyectora diesel, formulado 
con aditivos sintéticos muy eficaces, que consigue sellar las fugas de con aditivos sintéticos muy eficaces, que consigue sellar las fugas de con aditivos sintéticos muy eficaces, que consigue sellar las fugas de con aditivos sintéticos muy eficaces, que consigue sellar las fugas de 
combustible, que secombustible, que secombustible, que secombustible, que se    generan en las bombas de gasoil. Consigue un generan en las bombas de gasoil. Consigue un generan en las bombas de gasoil. Consigue un generan en las bombas de gasoil. Consigue un 
sellado progresivo de retenes de goma que estén en contacto con el sellado progresivo de retenes de goma que estén en contacto con el sellado progresivo de retenes de goma que estén en contacto con el sellado progresivo de retenes de goma que estén en contacto con el 
gasoil y que se encuentran envejecidos y resecos. No repara las gasoil y que se encuentran envejecidos y resecos. No repara las gasoil y que se encuentran envejecidos y resecos. No repara las gasoil y que se encuentran envejecidos y resecos. No repara las 
juntas que estén cuarteadas o rotas.juntas que estén cuarteadas o rotas.juntas que estén cuarteadas o rotas.juntas que estén cuarteadas o rotas.    
 

 

PROPIEDADES 

 

- Evita o reduce sustancialmente las fugas de gasóleo. 

- Recupera la forma inicial de los retenes resecos. 

- No interfiere negativamente en las propiedades mecánicas de los retenes. 

- Está específicamente diseñado para que sea compatible con el gasóleo.  

Formatos: 200 ml 
 

 MODO DE USO 

 Aplicar el producto antes de llenar el depósito de combustible. No consumir el depósito completo durante un 
solo trayecto, para que el producto esté en contacto con los retenes, durante el máximo tiempo posible. La 
eficacia del producto, depende del estado del retén. No repara retenes cuarteados o rotos.No repara retenes cuarteados o rotos.No repara retenes cuarteados o rotos.No repara retenes cuarteados o rotos.    

   

 DOSIFICACIÓN 

 
 

Un bote de 200ml a un tanque de 20-40 litros de combustible. En vehículos EURO-5 y EURO-6, no conviene 
sobredosificar. 

   

 DATOS TECNICOS  

 PARAMETROS NORMA VALOR OBTENIDO  

 Color Visual Incoloro  

 Aspecto Visual Brillante y transparente  

 Densidad a 15ºC, g/ml ASTM-D-4052-11 0.861  

 Punto de Inflamación, ºC ASTM-D-92-18 104  

 Viscosidad a 40ºC (cst) ASTM-D-445 4.38  

     

 FORMATOS Y ENVASES  

 SBI 200SBI 200SBI 200SBI 200    200 ml200 ml200 ml200 ml    Botella de aluminioBotella de aluminioBotella de aluminioBotella de aluminio    11112222    x x x x 200 ml200 ml200 ml200 ml     

     

 
 

 

LUBRICANTES ESPECIALES LANCAR, S.L. 

Polígono Industrial Antzomendi, Sector 1, Pabellón 1 - Mutriku (Gipuzkoa) Spain 
teléfono +34 943 607 007 - fax +34 943 607 004 - info@lancar.es - www.lancar.es 

 

 
 


